
THERMO NOVA

THERMONOVA

THERMONOVA
VARMEPUMPER & KØL

THERMO NOVA
VARMEPUMPER & KØL

THERMO

1

2

3

4

5

6

NOVA
VARMEPUMPER & KØL

THERMO N    VA
VARMEPUMPER & KØL

 - VARMEPUMPER & KØL I NORDEN -

T N

THERMONOVA

7
 - Varmepumper & varmegenvinding -

THERMONOVA
 - Varmepumper & varmegenvinding -

THERMONOVA
 - Varmepumper & varmegenvinding -

PROPAN R290 
LUFT-VAND

VARMEPUMPER
110-880 kW

70 °C 

MADE IN

DENMARK



THERMO NOVA

Vi gør det 
    nemt for dig 



THERMO NOVA

Vi gør det 
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Nova-serien leveres 
direkte fra fabrik, kranet 
på plads, samlet og 
driftsklar.



THERMO NOVA

Nova - det naturlige valg
NOVA 110-880 er en luft/vand varmepumpe-serie 
med propangas som kølemiddel (naturligt kølemid-
del R290)

Varmepumpen er opbygget som en kaskadekoblet 
enhed bestående af 1-8 stk. uafhængige kompres-
sorer med dertilhørende frekvensomformer, konden-
sator og fordamper. Der er mulighed for at optimere 
anlægget fremløbstemperatur, varmeeffekt og COP 
med hotgasveksler og underkøler.

Varmepumpens kolde side er konstrueret med di-
rekte fordampning af kølemiddel i luft-varmeoptager-
en (DX).

Varmepumpens varme side kan leveres med seriefor-
bundne kondensatorer på vandsiden. Herved opnås 
en højere COP.

Kølemiddel
Hos ThermoNova arbejder vi ihærdigt for at mini-
mere klimabelastningen, men da udslip altid er en 
lille risiko er Nova seriens kølekreds forsynet med det 
naturlige kølemiddel propangas. Miljøbelastningen 
ved udslip er ubetydelig og sammenlignet med et 
traditionelt syntetisk kølemiddel er det som følgende:

GWP faktor (CO2 ækvivalent)
Naturligt kølemiddel	 Propangas (R290) 	
CO2 pr. kg kølemiddel: 3 kg CO2
Syntetisk kølemiddel	 Fx R410A		
CO2 pr. kg kølemiddel: 2088 kg CO2

Ud over en ubetydelig klimabelastning ved udslip har 
propan bedre termodynamiske egenskaber end de 
syntetiske alternativer R410A og R32, og hermed kan 
der opnås en højere vandtemperatur på varm side og 
en højere COP.

Kompressor
Varmepumpe-serien er forsynet med 1-8 stk. 6-cylin-
drede semi-hermetisk sugegas-kølede kompressorer 
som uafhængigt omdrejningsreguleres efter behov.

Alsidig kompressorertype med store fordele:
•	 Vandtemperatur på 65 °C ved -12° udemperatur
•	 Højeste COP i sin klasse
•	 Godkendt til propangas

Fordamper
Varmepumpen er forsynet med 2-16 stk. fordampere 
med direkte ekspansion af kølemidlet (DX) (to stk. pr. 
kompressor/kølekreds). Fordamperene har et samlet 
overfladeareal mod det fri på 412 m2 pr. kompressor 
hvilket er med til at sikre et min. temperaturspænd 
mellem udetemperatur og kølemidlets fordampning-
stemperatur.
For at mindske risiko for lækage er alle kobberrør i 
fordamperen valgt med størst mulig godstykkelse, 
og for at mindske overgangstabet mellem udeluft og 
kølemiddel er rørene forsynet med en unik indvendig 
riffelgang som giver bedst mulig varmekontakt mel-
lem udeluft og kølemiddel.

Af hensyn til det danske klima med høj luftfugtighed 
i fyringssæsonen er der lagt stor vægt på at mindske 
energibehovet til det heraf øgede afrimningsbehov. 
Fordamperen er derfor konstrueret med en øget 
finneafstand (3 mm) hvilket medfører at afrimning 
i kritiske situationer højest skal foregå en gang pr. 
driftstime.
Fordamperen er designet som en let konstruktion, 
der ved afrimning kræver et minimum af energi til 
afrimning.
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En unik styringsmetode mellem fordamperens over-
hedning på kølemiddelsiden og et sammenspil med 
varmepumpens underkøler betyder at fordamperen 
er delvis overstrømmet (lav overhedning). Metoden 
sikrer at fordamperens overfl adereal mod det fri 
udny� es bedst mulig ti l fordampning af kølemidlet og 
skaber herved en højere COP. 

Venti latorer
Varmepumpen er forsynet med 2-16 stk. venti latorer 
(2 stk. pr. kompressor/kølemiddelkreds) 
Venti latoren reguleres mht. omdrejninger eft er 
køleeff ekt.
Samlet luft fl ow max: 48.000 m3/h pr. kompressor
Vingediameter: 1000 mm
Hasti ghed ved max.; 570 omdr/min (ved nom.)  

Kondensator
Kondensatoren er en fuldloddet hermeti sk pladevar-
meveksler med modstrøm mellem kølemiddel og 
vandkreds.
Kondensatoren er konstrueret med et asymmetrisk 
plademønster med større volumen i vandkredsen og 
mindsket volumen i kølemiddelkredsen.
Den asymmetriske opbygning betyder at tryktabet 
i vandkredsen er stærkt reduceret og muliggør en 
seriekobling af anlæggets kondensatorer.

Hotgasveksler
Energien fra det overhede kølemiddel (80-100°) fra 
kompressorens trykledning separeres via en hotgas-
veksler og anvendes ti l hævning af varmeanlæggets 
fremløbstemperatur som det sidste led.
Energien heraf vil samlet set andrage 20-35 pct. af 
varmepumpens samlede varmekapacitet. 
Hævning af fremløbstemperaturen via hotgasveksler-
en har ingen indfl ydelse på kompressorens kondens-
eringstemperatur og er herfor medvirkende ti l at 
hæve varmepumpens COP.

Underkøler
For at højne COP og sikre kompressorens smørem-
iddel (olie) mod at indgå kemisk forbindelse med 
kølemidlet er der mellem væskeledning og kom-
pressorens sugegasledning monteret en underkøler 
(varmeveksler).
COP højnes dels ved underkøling af det fl ydende 
kølemiddel før fordamperens ekspansionsventi l - 
hvorved en øget energimængde kan optages i for-
damperen -, og dels ved at underkøleren indgår i en 
unik regulering af fordamperens overhedning.

Underkøleren sikrer samti dig en ti lstrækkelig over-
hedning af kompressorens sugegasledning således at 
kemisk forbindelse mellem kølemiddel og smøreolie 
ikke opstår.

Nova 440 på tagfl ade



THERMO NOVA
Værdier er i overensstemmelse med EN 14511

DATABLAD FOR NOVA 110 - 220 - 330 - 440
NOVA 110 NOVA 220 NOVA 330 NOVA 440

Min. Nom. Max Min. Nom. Max Min. Nom. Max Min. Nom. Max

Effekt og COP
Varmeeffekt nom +7/45 kW 41 77 110 41 155 220 41 232 330 41 309 440

COP nom +7/45 W/W 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3
Energiklasse EN14825 A++ A++ A++ A++

SCOP Middel klima
Gulvvarme/radiator 4,48 / 3,71 4,48 / 3,71 4,48 / 3,71 4,48 / 3,71

Driftsområde
Driftsområde udetemp. °C -20 til 30 -20 til 30 -20 til 30 -20 til 30

Varmekredsmin/max °C 35-70 35-70 35-70 35-70

Eltilslutning

Spænding 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz
Optaget effekt (max) kW 35 70 105 140
Fuldlaststrøm (max) A 58 116 174 232
Forsikring i install. A 63 150 200 250

Fordampere
Antal Stk. 2 4 6 8

Overflade m2 412 824 1236 1648
Finneafstand mm 3,0 3,0 3,0 3,0

Ventilatorer

Antal Stk. 2 4 6 8
Hastighedsreguleret Ja - EC motor Ja - EC motor Ja - EC motor Ja - EC motor
Luftmængde v. max m3/h 48.000 96.000 144.000 192.000

Vingediameter mm Ø1000 Ø1000 Ø1000 Ø1000
Hastighed ved max omdr/min 570 570 570 570

Kompressor

Antal Stk. 1 2 3 4
Type Semihermetisk 6 cyl. Semihermetisk 6 cyl. Semihermetisk 6 cyl. Semihermetisk 6 cyl.

Hastighedsreguleret
Hz 30-70 30-70 30-70 30-70
% 44-100% (trinløs) 22-100% (trinløs) 11-100% (trinløs) 6-100% (trinløs)

Kølemiddel Type/mængde Kg Propan R290/10 Propan R290/2x10 Propan R290/3x10 Propan R290/4x10

Kondensator
Type Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler

Hotgasveksler Option Option Option Option
Underkølingsveksler Option Option Option Option

Snavssamler Y-filter med trykvagt Ja Ja Ja Ja
Kommunikation Modbus RS485 Ja Ja Ja Ja

Styresignaler Analog og digital Ja Ja Ja Ja
Mål L x B x H inkl. el-tavle mm 2740 x 1540 x 2490 5400 x 1540 x 2490 7805 x 1540 x 2490 10210 x 1540 x 2490

Vægt
Tørvægt uden tilbehør Kg 975 1850 2650 3450

Driftsklar vægt Kg 1025 1950 2800 3650

DATABLAD FOR NOVA 110 - 220 - 330 - 440

Udeluft

NOVA 110 NOVA 220 NOVA 330 NOVA 440
Varm side Min. Nom. Max Min. Nom. Max Min. Nom. Max Min. Nom. Max

Frem/retur
55/47°C kW 23 44 63 23 88 125 23 132 188 23 176 251  
55/47°C COP 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4
65/57°C kW 21 40 56 21 79 113 21 119 169 21 159 226
65/57°C COP 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,0

2°C

35/30°C kW 38 72 102 38 144 204 38 215 306 38 287 408
35/30°C COP 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5
45/37°C kW 35 66 94 35 132 188 35 198 282 35 264 376
45/37°C COP 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8
55/47°C kW 32 60 86 32 120 171 32 181 257 32 241 342
55/47°C COP 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7
65/57°C kW 29 54 77 29 109 154 29 163 232 29 217 309
65/57°C COP 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3

7°C

35/30°C kW 44 83 118 44 166 236 44 249 354 44 332 472
35/30°C COP 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4
45/37°C kW 41 77 110 41 155 220 41 232 330 41 309 440
45/37°C COP 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3
55/47°C kW 37 71 100 37 141 201 37 212 301 37 283 402
55/47°C COP 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2
65/57°C kW 34 65 92 34 130 184 34 194 276 34 259 368
65/57°C COP 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5

12°C

35/30°C kW 51 97 138 51 194 275 51 291 413 51 388 551
35/30°C COP 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5
45/37°C kW 51 97 138 51 194 275 51 291 413 51 388 551
45/37°C COP 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4
55/47°C kW 47 89 126 47 177 252 47 266 378 47 355 504
55/47°C COP 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5

65/57°C kW 41 78 110 41 155 220 41 233 330 41 310 441
65/57°C COP 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7

Eltilslutning Spænding 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz
Optaget effekt (max) kW 35 70 105 140
Fuldlaststrøm (max) A 58 116 174 232
Forsikring i install. A 63 150 200 250

Fordampere
Antal Stk. 2 4 6 8

Overflade m2 412 824 1236 1648
Finneafstand mm 3,0 3,0 3,0 3,0

Ventilatorer

Antal Stk. 2 4 6 8
Hastighedsreguleret Ja Ja Ja Ja
Luftmængde v. max m3/h 48.000 96.000 144.000 192.000

Vingediameter mm 1000 1000 1000 1000
Hastighed v. max omdr/min 570 570 570 570

Optaget effekt ved max kW 1,5 3,0 4,5 6,0
Buffertank indbygget Option (standard uden) Stk./ltr. 1/300 2/600 3/900 4/1200

Kompressor
Antal Stk. 1 2 3 4
Type Semihermetisk 6 cyl. Semihermetisk 6 cyl. Semihermetisk 6 cyl. Semihermetisk 6 cyl.

Hastighedsreguleret Min./max Hz 25/70 25/70 25/70 25/70
Kølemiddel Type/mængde Kg Propan R290/8 Propan R290/2x8 Propan R290/3x8 Propan R290/4x8

Kondensator
Type Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler

Hotgasveksler Option Option Option Option

Mål L x B x H 
(H med ventilator) mm

2730 x 1540 x 2490 
(2785)

5130 x 1540 x 2490 
(2785)

7530 x 1540 x 2490 
(2785)

9930 x 1540 x 2490 
(2785)

Vægt Tørvægt uden tilbehør kg 1050 2050 3050 4050

Nova 110-400 Nova Duo 550-880 Compact
NOVA 110 NOVA 220 NOVA 330 NOVA 440 NOVA 550 NOVA 660 NOVA 770 NOVA 880

Kontakt ThermoNova for at få oplyst forhandler
Tilvalg (indbyggede komponenter)

 Buffertank 

Kontakt ThermoNova salgsafdeling for konfigurationsmuligheder

 Hotgasveksler
 Pumpe 
 Energimåler 
 El-måler
 Varmecentral
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DATABLAD FOR NOVA 110 - 220 - 330 - 440
NOVA 110 NOVA 220 NOVA 330 NOVA 440

Min. Nom. Max Min. Nom. Max Min. Nom. Max Min. Nom. Max

Eff ekt og COP
Varmeeff ekt nom +7/45 kW 41 77 110 41 155 220 41 232 330 41 309 440

COP nom +7/45 W/W 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3
Energiklasse EN14825 A++ A++ A++ A++

SCOP Middel klima
Gulvvarme/radiator 4,48 / 3,71 4,48 / 3,71 4,48 / 3,71 4,48 / 3,71

Drift sområde
Drift sområde udetemp. °C -20 ti l 30 -20 ti l 30 -20 ti l 30 -20 ti l 30

Varmekredsmin/max °C 35-70 35-70 35-70 35-70

Elti lslutning

Spænding 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz 3X400V+N+PE/50Hz
Optaget eff ekt (max) kW 35 70 105 140
Fuldlaststrøm (max) A 58 116 174 232
Forsikring i install. A 63 150 200 250

Fordampere
Antal Stk. 2 4 6 8

Overfl ade m2 412 824 1236 1648
Finneafstand mm 3,0 3,0 3,0 3,0

Venti latorer

Antal Stk. 2 4 6 8
Hasti ghedsreguleret Ja - EC motor Ja - EC motor Ja - EC motor Ja - EC motor
Luft mængde v. max m3/h 48.000 96.000 144.000 192.000

Vingediameter mm Ø1000 Ø1000 Ø1000 Ø1000
Hasti ghed ved max omdr/min 570 570 570 570

Kompressor

Antal Stk. 1 2 3 4
Type Semihermeti sk 6 cyl. Semihermeti sk 6 cyl. Semihermeti sk 6 cyl. Semihermeti sk 6 cyl.

Hasti ghedsreguleret
Hz 30-70 30-70 30-70 30-70
% 44-100% (trinløs) 22-100% (trinløs) 11-100% (trinløs) 6-100% (trinløs)

Kølemiddel Type/mængde Kg Propan R290/10 Propan R290/2x10 Propan R290/3x10 Propan R290/4x10

Kondensator
Type Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler Pladevarmeveksler

Hotgasveksler Opti on Opti on Opti on Opti on
Underkølingsveksler Opti on Opti on Opti on Opti on

Snavssamler Y-fi lter med trykvagt Ja Ja Ja Ja
Kommunikati on Modbus RS485 Ja Ja Ja Ja

Styresignaler Analog og digital Ja Ja Ja Ja
Mål L x B x H inkl. el-tavle mm 2740 x 1540 x 2490 5400 x 1540 x 2490 7805 x 1540 x 2490 10210 x 1540 x 2490

Vægt
Tørvægt uden ti lbehør Kg 975 1850 2650 3450

Drift sklar vægt Kg 1025 1950 2800 3650

Vi planlægger nøje 
alle detaljer for at 
opnå opti mal komfort 
og drift sikkerhed
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kaskadevarmepumpe
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Gennemtænkt kaskade
Varmepumpen kaskadebygges og leveres med:
• sammenkoblet fremløb/retur
• én el-forsyning i tavle
• fælles afl øb for kondensvand
• masterstyring
• intern kommunikati on
• intern rørføring

THERMONOVA

THERMONOVA
VARMEPUMPER & KØL

THERMO NOVA
VARMEPUMPER & KØL

THERMO

1

2

3

4

5

6

NOVA
VARMEPUMPER & KØL

THERMO N    VA
VARMEPUMPER & KØL

 - VARMEPUMPER & KØL I NORDEN -

T N

THERMONOVA

7
 - Varmepumper & varmegenvinding -

THERMONOVA
 - Varmepumper & varmegenvinding -

THERMONOVA
 - Varmepumper & varmegenvinding -



THERMO NOVA

Ko
nd

en
sa

flø
b 

Ø
42

Fr
emEl

fo
rs

yn
in

g

R
et

ur

7555
9960Nova 330 Nova 440
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Få leveret din varmepumpe 
som komplet varmecentral

Indbygget udstyr (option):
•	 Energimåler
•	 El-måler
•	 Buffertank
•	 Posetryksfilter (delstrømsfilter)
•	 Anlægspumpe med inverter
•	 Blødgøringsanlæg
•	 Trykholdeanlæg
•	 Suppleringsvarme (fx el-varme)



THERMO NOVA

Indbygget udstyr (opti on):
• Energimåler
• El-måler
• Buff ertank
• Posetryksfi lter (delstrømsfi lter)
• Anlægspumpe med inverter
• Blødgøringsanlæg
• Trykholdeanlæg
• Suppleringsvarme (fx el-varme)

El-skab
El-skab indeholder
• Frekvensomformer(e)
• Strøm fordeler ti l alle kompressorer
• Hoveda� ryder
• El-automati k, sikringer og HFI
• Varmepumpestyringer
• Belysning i el-tavle
• Venti lator for temperaturstyring
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7530

9960Nova 660 Nova 880

Nova Duo 660-880
med master controllerKo
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Tilslutninger 
   under terræn
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Tilslutning 
   over terræn
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FORHANDLER
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ThermoNova A/S
Ejdrupvej 46 | DK-9240 Nibe | Danmark
info@thermonova.dk  -  thermonova.dk
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“Lad os hjælpe dig i mål med 
dit varmepumpeprojekt 
 - vi gør det nemt for dig ”
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